HF-8ＢＲシリーズ（マルチアンテナリーダ・ライタ）

[image: image1.wmf]
仕様

	インターフェイス
	RS-232C

	
	8ビット ISO，パリティーなし，ストップビット1

通信速度　38400, 19200, 9600, 4800 bps 

	入力電源
	専用ＡＣアダプター使用 ※1

	消費電流
	待機時 50mA MAX  送受信時 500mA MAX

	対応ＴＡＧ
	HF-84BR: ISO15693

HF-85BR: Mifare

	最大通信距離 ※2

（標準ｱﾝﾃﾅ使用時）
	ISO15693（カードサイズ） 60mm

Mifare  （カードサイズ） 50mm

	動作環境
	温度　 0～50℃  （但し結露無きこと）
湿度　20～80％RH（但し結露無きこと）

	保存環境
	温度 -20～65℃  （但し結露無きこと）
湿度　20～80%RH （但し結露無きこと）

	付属品
	取扱説明書一式

専用ＡＣアダプタ・ＲＳ２３２Ｃケーブル

	その他
	総務省型式指定取得済み


１　故障の原因となりますので、付属品以外のＡＣアダプターはご使用にならないで下さい。

２　ご使用タグ・カード、ご使用環境により変化致します。
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