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HF-0BUK3シリーズ（キーボードI/Fリーダ）
   本体裏面のロータリーSWで上位側への応答書式を切替えることが出来ます。

対応する記憶媒体は機種により異なります。下表を参照下さい（○印が対応）。

	機　種
	記　憶　媒　体
	備考

	
	Mifare
	ISO15693
	FeliCa
	

	ＨＦ－０７ＢＵＫ３
	○
	○
	○注１
	

	ＨＦ－０６ＢＵＫ３
	○
	○
	
	

	ＨＦ－０５ＢＵＫ３
	○
	
	
	別注品

	ＨＦ－０４ＢＵＫ３
	
	○
	
	別注品


注１ FeliCaは、現在、市場に出回っておりますものでも多数種類があり、本リーダではIDmを取得できないものが一部ございます。一度、ご利用になるFeliCaにて動作確認の上ご使用下さい。
本リーダ(Mifare対応の機種)は、UID４バイトのMifareを検知時に４バイトで応答する機種とMifareに対しUIDをサムチェックバイトを含む５バイトで応答 (弊社･標準リーダ／ライタと同形式)する機種が有りますので、発注時にご指定下さい。
 (UID４バイト品の型番は上記型番の末尾の「-4」を追加したものとなります。)

Mifareは、NXP社の登録商標です。
FeliCaは、SONY社の登録商標です。
Windows及びWindowsに付帯するソフト名はMicrosoft Corporationの登録商標です。
　　仕様
	インターフェイス
	HIDキーボードデバイス

	入力電源
	DC 5V±5%　(USBポートより供給)

	消費電流
	120mA MAX

	動作環境
	温度　-10～60℃　（但し結露無き事）
湿度　20～80％ＲＨ（但し結露無き事）

	保存環境
	温度　-20～70℃　（但し結露無き事）
湿度　20～80％ＲＨ（但し結露無き事）

	対応ＯＳ
	Windows 2000,XP,Vista,7,8,10

	付属品
	取扱説明書（本書）

	 その他
	総務省型式指定取得済み
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